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Introdución

Descripción del proyeccto

Esta investigacion ha sido concebida para determinar el potencial 

enerǵetico del Canal de la Isla Beata.

Conociendo las velocidades en varios puntos y profundidades del 

canal, se puede construir un modelo computacional para generar 

un perfil enerǵetico de la zona de inteŕes.

La isla Beata es una Isla perteneciente a la República Dominicana y 

está ubicada en el mar Caribe 7 km al suroeste del Cabo Beata. 

El área de estudio corresponde al canal de la Beata que cruza entre 

la isla Beata y la isla Hispaniola. El canal tiene unos 7 km en el 

lado este y 8 km por el oeste, con profundidades variables.
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Introdución

Objetivos del proyecto

General Valorar las condiciones de la corriente del canal de la isla 

Beata para determinar si puede ser utilizada como fuente motriz en 

una turbina marina para producir enerǵıa eĺectrica.

Espećıficos

Investigar sobre las tecnoloǵıas funcionales de medición de las 
corrientes marinas.

Medir la velocidad de las corrientes del canal en diferentes puntos 
de este y a diferentes profundidades.

Determinar el perfil de velocidad en la zona mediante un modelo 
computacional.

Formular la valoración del potencial enerǵetico puntual a partir de 
los datos de las velocidades.
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Simulación campo de velocidades modelo N-S

Simulación espectral campo de velocidades modelo N-S

∂xx u + u∂yy u −  σu = f , en Ω = (− 1, 1)2

αu + β∂nu = g, sobre ∂Ω

(1)

(2)

(3)

Si representemos por uN (x , y ) la aproximación de la solución de 

grado Nx en la dirección x y Ny en la dirección y y tomamos la 

siguiente malla G-L (Ω̄ N ) como discretización del dominio:

x  = cos , i = 0, ..., Nx ,i
πi πj

Nx y
y  = cos , j = 0, ..., Nyi

N

Se obtienen los siguienets resultados para condiciones de contorno 

de prueba:
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Equipos de medición 

Datos y resultados

Conclusiones

Perfilador de corriente marina

Instrumentos

Perfilador de corriente marina

Instrumento de instalación 

al fondo del mar

Data loggers 
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Resumen estid́ıstico de resultados M2L2

Tabla 1: Datos estad́ısticos obtenidos del Histograma en la altura de 4.81 
metros. Datos obtenidos del medidor 2 (017765).

Potencial Energético en el canal de la Isla Beata19/26 IEUASD

VELOCIDAD MEDIA VALOR [m/s]

Ḿınima 0.4

Máxima 0.78

1er Cuartil 0.42

3er Cuartil 0.49

Media 0.45

Promedio 0.46



Definición puntos de medición y simulación

Modelo matemático 

Equipos de medición 

Datos y resultados

Conclusiones

Resumen estid́ıstico de resultados M1L1

Tabla 2: Datos estad́ısticos obtenidos del Histograma en la altura de 3.80 
metros. Datos obtenidos del medidor 1 (017766).

Potencial Energético en el canal de la Isla Beata20/26 IEUASD

VELOCIDAD MEDIA VALOR [m/s]

Ḿınima 0.9

Máxima 3.5

1er Cuartil 1.3

3er Cuartil 2.3

Media 1.7

Promedio 1.8
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Conclusiones I

Los resultados de las mediciones de velocidad de la corriente 

marina en la zona del canal de la isla Beata comprueban que 

teńıa fundamento el realizar esta investigación. La iniciativa 

fue del Sr. Luis Ventura, miembro de la Comisión de Desarrollo 

Fronterizo, el cual solicitó al IEUASD en el año 2014 realizar 

un estudio sobre el potencial enerǵetico de dicha corriente. El 

IEUASD accedió a iniciar el proceso de investigación luego de 

que el Ing. José Luis Moreno realizará una prueba rudimenta- 

ria de la velocidad superficial de la corriente en la entrada del 

canal, lado este, mediante una boya a la deriva, la cual arrojo 

velocidades superiores al 1m/s.
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Conclusiones II

Durante la prueba se detectaron velocidades por encima de 

1,5m/s en el medidor colocado a la entrada del canal, zona es- 

te, con una velocidad promedio de 1, 637m/s, determinándose 

una zona óptima para el desarrollo de un proyecto de aprove- 

chamiento enerǵetico de dicha corriente con un potencial es- 

timado en unos 238MW , para una producción anual de unos 

1, 772GWh al año. Otros 59MW  se podrán desarrollar en la 

zona oeste del canal, pero no se recomienda ese desarrollo pues 

es una zona pesquera.
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Se observaron fluctuaciones importantes en la corriente diarias 

fruto de las mareas que en ese canal oscila entre 0, 3 y 0, 4 

metros, no se pudieron determinar las estacionales por dificul- 

tades en la adquisición de los equipos debido a la pandemia 

del Covid-19 y sus efectos posteriores que impidieron el poder 

colocar los medidores en el verano del 2022 para reinstalarlos 

en el invierno a principios de 2023, se usaron como referencia 

fluctuaciones de mediciones realizadas en la zona del Caribe.
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En el segundo medidor colocado en la zona de la salida al mar 

abierto de la corriente al oeste del canal se detectaron valores 

cercanos a los reportados en costa sur dominicana, con valores 

muy bajos en ocasiones, tanto como 0,159m/s pero con un 

valor medio 0,472m/s. De ah́ı que esa zona no es tan atractiva 

como la zona este de dicho canal.
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